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АРОС 9

164 900 ₽
*Цена действительна на 03-05-2024

Системы очистки воды АРОС 9

Предоставления качественных услуг, которые будут соответствовать требованиям современных клиентов, предусматривают
соответствующую подготовку. При этом следует предусмотреть все детали, позволяющие совместить экономию с высокой
производительностью.

Важнейшим атрибутом любой автомобильной мойки является очистные системы. С помощью системы очистки воды АРОС,
предоставляется возможность достижения рекордной экономии воды, которая составляет 95%. Основным преимуществом
очистных систем АРОС является конструкционная простота. Разобраться в данной системе сможет практически любой
человек.

Факторы подбора очистных систем АРОС

Необходимо начинать с определения числа автомоечных точек. Здесь следует помнить о возможности перспективы, к которой
следует заранее подготовиться. Параллельно с развитием своего бизнеса можно осуществлять увеличение нагрузки на
систему. В данном случае будет исключена необходимость дополнительных растрат на приобретение требуемого
оборудования, его доставку, а также прочих факторов.    

Одним из самых главных факторов является производительность. Ошибка в расчетах, в итоге может негативно повлиять на
скорость, а также качество. Производительность определяется количеством насосов, которые имеются в системе. Модуль
повышения давления, а также погружной насос, являются обязательными составляющими, входящими в комплект системы
очистки АРОС. 

Краткое описание:
Установка АРОС 9 предназначена для очистки сточных вод от автомобильных моек, как автоматических, так и ручных моющих
аппаратов высокого давления.
Применение данной установки позволяет экономить до 87% воды за счет ее очистки и повторного применения.
Установка, помимо очистки воды, удаляет неприятные запахи, вызванные наличием бактерий в воде. Очищенную воду
рекомендуется использовать при предварительном и основном процессах мойки с последующим ополаскиванием автомобиля
чистой водой.
На базе этой установки возможно конструирование многопостовых моющих систем.
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Предварительная очистка воды:
Предварительная очистка воды должна производиться в специальных резервуарах – грязеотстойниках.
Грязеотстойники не входят в комплектацию установки. Размеры грязеотстойников определяются в процессе проектирования
моечных постов с учетом рекомендаций производителя или поставщика оборудования.

Условия эксплуатации:
Система устанавливается в отапливаемом помещении. Измерительные приборы и электрические шкафы должны быть
защищены от воды и попадания водяных брызг.
Температура окружающей среды, град +5 ... 50.
Влажность воздуха мах 90%.

Состав и компоненты установки:
- Опорная рама (1 шт).
- Гравийно-песчаная фильтрующая колонна с системой обратной промывки (1 шт).
- Поплавки (2 шт).
- Погружной насос (1шт).
- Резервуар для хранения очищенной воды (1 шт).
- Электрический шкаф (1 шт).
- Прочная рама, окрашенная порошковой краской.
- Кварцевый песок (2-4 мешка).
- Модуль повышения давления JEELEX (Россия) (3 шт).

Комплект поставки:
- Установка очистки воды АРОС-9, в сборе.
- Рама окрашенная порошковой краской, 1 шт.
- Электрический шкаф, 1 шт.
- Дозирующий насос, 1 шт.
- Автоматический насос из нержавейки JEELEX (Россия) (модуль повышения давления 3х24 литра), 3 шт.
- Погружной насос (нержавеющая сталь), 1 шт.
- Фильтрующий элемент насыпной (песчано-гравийная колонна 100+100 кг), 2 шт.
- Фильтровальный материал (кварцевый песок 2-х фракционный), 150 кг.
- Буферная емкость из ударопрочного пластика (объём 1500 л), 1 шт.
- 3-х позиционный кран (чистая/оборотная вода), 1 шт.
- Фильтр тонкой очистки, 1шт.
- Руководство по эксплуатации, 1 шт.
- Паспорт, 1 комплект.
- Сертификат, 1 комплект.ф

Характеристики
Габариты (ДхШхВ) мм 2500х1900х1000
Гарантия 1 год
Мощность (кВт) 3.4
Производительность (л/мин) 9000
Страна производитель Россия
Источник питания (~/В/Гц) переменный ток 1~ 230 В/ 50 Гц
Вес, сухой/залитый 400/2500
Кол-во моечных постов 9-11


